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Capacidad máxima
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Normativas
UNI ISO 4301-1: A1

2006/42 CE-2014/30 UE-2014/35 UE
2000/14 CE y modifi caciones posteriores.

UNI EN 12999:2025
y modifi caciones posteriores.

JMG Cranes S.p.A. 
Ofi cinas y planta: Via dell’Innovazione, 3 – 29010 Sarmato (PC) – Italia

Sede legal: Via Dante, 15 – 26100 Cremona – Italia

Administración: Via Bergamo, 142 – 26100 Cremona – Italia

+39 0523 8486

info@jmgcranes.com

www.jmgcranes.com
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APPROVATA DATAAPPROVATA DADESCRIZIONE MODIFICAREVISIONE

TRATTAMENTO

13785.13

MATERIA PRIMAMASSA (kg)

1:40

SCALA

1 di 1

FOGLIO

00
REVISIONE

000-COM-00675CODICE

DESCRZIONE MC50000TE
APPROVATO DADISEGNATO DA

FIRMA

DATADOVE NON INDICATO ESEGUIRE LE SALDATURE A FILO
CONTINUO MAG SOTTO PROTEZIONE GASSOSA, TIPO
SCHUTZGAS FILO TIPO ESC C5-3 DIN 8559. LE
SALDATURE NON INDICATE DEVONO ESSERE ESEGUITE
COL MINIMO DI SPESSORE PARI AL METALLO BASE.

SALDATURA

RUGOSITA’
Ra in µm 

3.2 0.812.5

Tolleranze generali secondo 
UNI EN 22768-mK 05/11/2021

Daniele Rossi

07/07/2023

Matteo Montagna

Il presente disegno è di proprietà della ditta JMG Cranes Srl che tutelerà i propri diritti a rigore di legge
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MC50000TE

Tracción trasera
nr.2 motores eléctricos 20kW 96V AC

Peso total kg 21.600

nr. 1+1 cadenas lubricadas tipo FL6, 
paso de eslabón 160 mm, 46 eslabones 
con suelas industriales

Sistema de frenado automático

Estructura de robusta chapa de 
acero de calidad, plegada 
y soldada

Ángulo de inclinación del brazo 
+85°/-45°

Posibilidad de contrarrotación 360°

Sistema electrónico
Limitador del momento

Litio 96V 1.120 Ah 

Capacidad máxima

Dimensiones mm

5.080x2.005x2.868

50tm

Motor eléctrico 35kW 96V AC

• Grúa móvil giratoria con control remoto
• Brazo articulado de 7 extenciones secuenciales
• Tracción sobre orugas
• Rotación hidráulica del brazo sobre torreta giratoria

360° continua e ilimitada
• Estabilizadores deslizables independientes, plegables para transporteC

ar
ac

te
rí

st
ic

as

• Cabrestante hidráulico
• Jib hidráulico de 4 extensiones
• Cesta portaoperarios
• Oruga antimarcas
• Color personalizado

Opcionales

Gancho

estabilizadores abiertos

Cabrestante

estabilizadores abiertos

9,3 t

2,5 t

4

Diagramas

Información técnica

Dimensiones

MC50000TE




