
MC50000TE
(metrisch)

Maximale Tragfähigkeit
50 tm

Rechtsvorschriften
UNI ISO 4301-1:A1

2006/42 EG-2014/30 EU-2014/35 EU
2000/14 EG und spätere Änderungen.

UNI EN 12999:2025
und folgende Änderungen.
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JMG Cranes S.p.A. 
Büro und Werk: Via dell’Innovazione, 3 - 29010 Sarmato (PC) - Italien

Geschäftssitz: Via Dante, 15 - 26100 Cremona - Italien

Administration: Via Bergamo, 142 - 26100 Cremona - Italien

+39 0523 8486

info@jmgcranes.com

www.jmgcranes.com



090-DIA-10308Cod.:MC 50000TE 1:66

0

1

2

3

m

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

123456789101112

16

17

18

19

20

21

1416 1317 15

0100253tf 30 5155 2550 4045 5

ft

5

15

10

30

25

20

35

40

45

50

55

60

65

9430
4

6570
5.55

2520
12.55

4870
7.19

3040
10.69

3780
8.9

2140
14.46

1830
16.45

kg
m

8333
29'2

10736
23'7

6702
35'1

4718
47'5

4034
54'0

lbs
ft

20790
13'1

14484
18'3

5556
41'2

28
68

116527501165

5080

31
0

 1
6°

 

405 1195 405

2005

63
10

6300

6722

65
41

Peso [ kg ] Weight [ LB ]
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APPROVATA DATAAPPROVATA DADESCRIZIONE MODIFICAREVISIONE

TRATTAMENTO

13785.13

MATERIA PRIMAMASSA (kg)

1:40

SCALA

1 di 1

FOGLIO

00
REVISIONE

000-COM-00675CODICE

DESCRZIONE MC50000TE
APPROVATO DADISEGNATO DA

FIRMA

DATADOVE NON INDICATO ESEGUIRE LE SALDATURE A FILO
CONTINUO MAG SOTTO PROTEZIONE GASSOSA, TIPO
SCHUTZGAS FILO TIPO ESC C5-3 DIN 8559. LE
SALDATURE NON INDICATE DEVONO ESSERE ESEGUITE
COL MINIMO DI SPESSORE PARI AL METALLO BASE.

SALDATURA

RUGOSITA’
Ra in µm 

3.2 0.812.5

Tolleranze generali secondo 
UNI EN 22768-mK 05/11/2021

Daniele Rossi

07/07/2023

Matteo Montagna

Il presente disegno è di proprietà della ditta JMG Cranes Srl che tutelerà i propri diritti a rigore di legge
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MC50000TE

Heckantrieb 
Nr.°2 Wechselstrommotoren 
20kW 96V AC

Gesamtgewicht kg 21.600

Nr.1+1 Ketten mit Fettschmierung 
Typ FL6, Kettenteilung 160 mm, 
46 Kettenglieder mit industriellen 
Kettenplatten

Automatisches Bremssystem

Hergestellt aus vorgeformtem 
und verschweißtem 
Qualitätsstahlblech

Neigungswinkel +85°/-45°

Möglichkeit der Gegendrehung um 360°

Elektronisches System mit 
Drehmomentbegrenzer

Lithium 96V 1.120 Ah 

5.080x2.005x2.868

50tm

Wechselstrommotor
35kW 96V AC

• Hydraulikseilwinde
• Hydraulischer Jib mit 4 Auslegerverlängerungen
• Personenkorb
• Nicht markierende Raupenkette
• Kundenspezifi sche Farbe

Haken

Stabilisatoren offen

Seilwinde

Stabilisatoren offen

9,3 t

2,5 t

4

MC50000TE

Technische Merkmale
M

er
km

al
e

Optional

Lasttabellen

Abmessungen

• Selbstfahrender ferngesteuerter Drehkran
• Gelenkarm mit 7 sequenziellen Auslegerverlängerungen
• Raupenantrieb
• Hydraulische Drehung des Auslegers auf um

360° stufenlos und unbegrenzt drehbarem Turm
• Unabhängig ausziehbare Stabilisatoren, für den Transport einklappbar

Maximale Tragfähigkeit

Abmessungen mm




