
MC50.08
(imperial)

Maximum capacity
22000 lbs
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EU standards CE
UNI ISO 4301-1: A1

2006/42 CE-2014/30 UE-2014/35 UE
2000/14 CE and subsequent amendments.

EN 13000:2014-ANSI/ASME B30.5-2021
and subsequent amendments.

M Series
JMG Cranes S.p.A. 
Offi ces and plant: Via dell’Innovazione, 3 - 29010 Sarmato (PC) - Italy

Registered Offi ce: Via Dante, 15 - 26100 Cremona - Italy

Administration: Via Bergamo, 142 - 26100 Cremona - Italy

+39 0523 8486

info@jmgcranes.com

www.jmgcranes.com



EMISSIONE
APPROVATA DATAAPPROVATA DADESCRIZIONE MODIFICAREVISIONE

TRATTAMENTOMATERIA PRIMAMASSA (kg)

1:35

SCALA

1 di 1

FOGLIOREVISIONE099-SCH-01298CODICE

DESCRZIONE

APPROVATO DADISEGNATO DA

FIRMA

DATADOVE NON INDICATO ESEGUIRE LE SALDATURE A FILO
CONTINUO MAG SOTTO PROTEZIONE GASSOSA, TIPO
SCHUTZGAS FILO TIPO ESC C5-3 DIN 8559. LE
SALDATURE NON INDICATE DEVONO ESSERE ESEGUITE
COL MINIMO DI SPESSORE PARI AL METALLO BASE.

SALDATURA

RUGOSITA’
Ra in µm

3.2 0.812.5

Tolleranze generali secondo
UNI EN 22768-mK 28/11/2025

Lorenzo Baii

Il presente disegno è di proprietà della ditta JMG Cranes Srl che tutelerà i propri diritti a rigore di legge

1600 mm / 5'3"

Portata massimale gancio 10t / 22000 lb

Forca 7t@0.6m

Braccio standard
6070 mm / 13'1''

Portata massimale gancio 10t / 22000 lb

Forca 5t@0.8m

Peso [kg]/[lb]
Macchina base con zavorre 12300 / 27000

Macchina base senza zavorre 9100 / 20000

Zavorre removibili (Z1+Z2) 1600+1600 / 3500 +3500
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"

3'3"
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10'2"
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9'10" Extension [2'4'']
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4'6"

3'2"
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R 9'2"

R 11'5"

3'8
"

1'0"

Single Extension Boom

MC50.08 - FIGURINO DIMENSIONALE
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COL MINIMO DI SPESSORE PARI AL METALLO BASE.

SALDATURA
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Ra in µm
3.2 0.812.5

Lungo - MC50.08
CODICE

DESCRZIONE

1:15

FIRMA

DISEGNATO DA

Montaggio Braccio
MONTAGGIO BRACCIO LUNGO - MC50.08

APPROVATO DA

SCALA

1 di 1

FOGLIOREVISIONE

DOVE NON INDICATO ESEGUIRE LE SALDATURE A FILO
CONTINUO MAG SOTTO PROTEZIONE GASSOSA, TIPO
SCHUTZGAS FILO TIPO ESC C5-3 DIN 8559. LE

Tolleranze generali secondo

Il presente disegno è di proprietà della ditta JMG Cranes Srl che tutelerà i propri diritti a rigore di legge

DESCRZIONE

APPROVATO DADISEGNATO DA

FIRMA

DATA

COL MINIMO DI SPESSORE PARI AL METALLO BASE.

SALDATURA

RUGOSITA’

UNI EN 22768-mK 26/11/2025
Lorenzo Bai

APPROVATA DATAAPPROVATA DADESCRIZIONE MODIFICA

CODICE

SCALA

1 di 1

FOGLIOREVISIONEMontaggio Braccio

SALDATURE NON INDICATE DEVONO ESSERE ESEGUITE
Ra in µm

REVISIONE

SS - MC50.08
12.5

1:15

3.2 0.8

TRATTAMENTO

771.50

MATERIA PRIMAMASSA (kg)

DOVE NON INDICATO ESEGUIRE LE SALDATURE A FILO
CONTINUO MAG SOTTO PROTEZIONE GASSOSA, TIPO
SCHUTZGAS FILO TIPO ESC C5-3 DIN 8559. LE

Tolleranze generali secondo

Il presente disegno è di proprietà della ditta JMG Cranes Srl che tutelerà i propri diritti a rigore di legge

EMISSIONE
APPROVATA DATAAPPROVATA DADESCRIZIONE MODIFICAREVISIONE

TRATTAMENTOMATERIA PRIMAMASSA (kg)

1:35

SCALA

1 di 1

FOGLIOREVISIONE099-SCH-01298CODICE

DESCRZIONE

APPROVATO DADISEGNATO DA

FIRMA

DATADOVE NON INDICATO ESEGUIRE LE SALDATURE A FILO
CONTINUO MAG SOTTO PROTEZIONE GASSOSA, TIPO
SCHUTZGAS FILO TIPO ESC C5-3 DIN 8559. LE
SALDATURE NON INDICATE DEVONO ESSERE ESEGUITE
COL MINIMO DI SPESSORE PARI AL METALLO BASE.

SALDATURA

RUGOSITA’
Ra in µm

3.2 0.812.5

Tolleranze generali secondo
UNI EN 22768-mK 28/11/2025

Lorenzo Baii

Il presente disegno è di proprietà della ditta JMG Cranes Srl che tutelerà i propri diritti a rigore di legge

1600 mm / 5'3"

Portata massimale gancio 10t / 22000 lb

Forca 7t@0.6m

Braccio standard
6070 mm / 13'1''

Portata massimale gancio 10t / 22000 lb

Forca 5t@0.8m

Peso [kg]/[lb]
Macchina base con zavorre 12300 / 27000

Macchina base senza zavorre 9100 / 20000

Zavorre removibili (Z1+Z2) 1600+1600 / 3500 +3500

6'7
"

5'0
"

3'3"

1'3" 7'7" 1'5"

10'2"

Long Boom

9'10" Extension [2'4'']
12'6"

3'3"
Front Track

4'6"

3'2"
Posterior Track

R 9'2"

R 11'5"

3'8
"

1'0"

Single Extension Boom

MC50.08 - FIGURINO DIMENSIONALE

Technical features

Overall dimensions

MC50.08

Front-wheels drive
N°2 electric motors 6,5kW 80V AC

Total lbs without boom and accessories
lbs 24200
Removable counterweights lbs 7000
(lbs 3500+lbs 3500)

nr.2 front cushion 28x12x22”
nr.2 rear cushion 22x10x16”

Automatic braking system on the 
wheels

Fabricated from preformed and 
welded quality steel plate

Inclination angle +65°/-5°

Hydraulic rear steering -90°/+90°

Electronic safe load indicator and 
tilting moment limiter

Lead acid battery 80V 805 Ah

Maximum capacity

Dimensions ft

10' 2" x 4' 6" x 6' 7"

22000 lbs

Motor driven pump 20kW 80V AC 

• Radio remote controlled crane
• Telescopic boom
• Front-wheels drive with counter rotation
• 3 position tiltable head (0°/+40°/+80°)
• Extendable rear counterweight up to 2' 4" with real time load capacity
• 2 removable counterweights

Fe
at

u
re

s

• Changeable and modular booms
• Lithium battery
• Hydraulic winch
• Mechanical jib
• Mechanical extension

Optional

• Hydraulic jib with hydraulic extension
• Hydraulic forks with hydraulic positioner
• Hydraulic forks with side shifting
• Customer paint colour

Extended length: 5' 3"
(from the front of the machine)
Closed length: 12"
(from the front of the machine)
Max load hook: 22000 lbs
Max load forks: 15400lbs@1' 12"
Boom weight: 2400 lbs

Boom with 1 extension

Interchangeable booms

Extended length: 19' 11"
(from the front of the machine)
Closed length: 3' 37"
(from the front of the machine)
Max load hook: 22000 lbs
Max load forks: 11000lbs@2' 8"
Boom weight: 2900 lbs

Boom with 2 extensions




