
MC50.08
(metrisch)

Maximale Kapazität
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EU/EG-Normen
UNI ISO 4301-1: A1

2006/42/EG-2014/30/EU-2014/35/EU
2000/14/EG i.d.g.F.

EN 13000:2014-ANSI/ASME B30.5-2021
i.d.g.F.

JMG Cranes S.p.A. 
Büro und Werk: Via dell’Innovazione, 3 - 29010 Sarmato (PC) - Italien

Geschäftssitz: Via Dante, 15 - 26100 Cremona - Italien

Administration: Via Bergamo, 142 - 26100 Cremona - Italien

+39 0523 8486

info@jmgcranes.com

www.jmgcranes.com

M-Serie 



COL MINIMO DI SPESSORE PARI AL METALLO BASE.

SALDATURA

RUGOSITA’

UNI EN 22768-mK 21/11/2025
Lorenzo Bai

APPROVATA DATAAPPROVATA DADESCRIZIONE MODIFICAREVISIONE

TRATTAMENTO

1304.99

MATERIA PRIMAMASSA (kg)

DATA
SALDATURE NON INDICATE DEVONO ESSERE ESEGUITE

Ra in µm
3.2 0.812.5

Lungo - MC50.08
CODICE

DESCRZIONE

1:15

FIRMA

DISEGNATO DA

Montaggio Braccio
MONTAGGIO BRACCIO LUNGO - MC50.08

APPROVATO DA

SCALA

1 di 1

FOGLIOREVISIONE

DOVE NON INDICATO ESEGUIRE LE SALDATURE A FILO
CONTINUO MAG SOTTO PROTEZIONE GASSOSA, TIPO
SCHUTZGAS FILO TIPO ESC C5-3 DIN 8559. LE

Tolleranze generali secondo

Il presente disegno è di proprietà della ditta JMG Cranes Srl che tutelerà i propri diritti a rigore di legge

DESCRZIONE

APPROVATO DADISEGNATO DA

FIRMA

DATA

COL MINIMO DI SPESSORE PARI AL METALLO BASE.

SALDATURA

RUGOSITA’

UNI EN 22768-mK 26/11/2025
Lorenzo Bai

APPROVATA DATAAPPROVATA DADESCRIZIONE MODIFICA

CODICE

SCALA

1 di 1

FOGLIOREVISIONEMontaggio Braccio

SALDATURE NON INDICATE DEVONO ESSERE ESEGUITE
Ra in µm

REVISIONE

SS - MC50.08
12.5

1:15

3.2 0.8

TRATTAMENTO

771.50

MATERIA PRIMAMASSA (kg)

DOVE NON INDICATO ESEGUIRE LE SALDATURE A FILO
CONTINUO MAG SOTTO PROTEZIONE GASSOSA, TIPO
SCHUTZGAS FILO TIPO ESC C5-3 DIN 8559. LE

Tolleranze generali secondo

Il presente disegno è di proprietà della ditta JMG Cranes Srl che tutelerà i propri diritti a rigore di legge

Technische Merkmale

MC50.08

Vorderradantrieb
Nr. 2 Elektromotoren 6,5kW 80V AC

Gesamtgewicht (in kg) ohne Ausleger 
und Zubehör kg 11.000
Demontierbare Gegengewichte kg 3.200
(kg 1.600+kg 1.600)

Nr. 2 vordere Dämpfer 28x12x22”
Nr. 2 hintere Dämpfer 22x10x16” Neigungswinkel +65°/-5°

Hydraulische Hinterachslenkung 
-90°/+90°

Blei-Säure-Batterie 80V 805 Ah

Maximale Kapazität

Abmessungen mm

3.100x1.380x1.997

10t

Motorbetriebene Pumpe
20kW 80V AC 

• Funkferngesteuerter Kran
• Teleskopischer Ausleger
• Vorderradantrieb mit Gegenlauf
• In 3 Positionen kippbarer Kopf (0°/+40°/+80°)
• Erweiterbare Heckgruppe bis zu 700 mm mit Echtzeit-Ladekapazität
• 2 demontierbare Gegengewichte
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• Austauschbare und modulare Ausleger
• Lithium-Batterie
• Hydraulische Winde
• Mechanischer Jib
• Mechanische Verlängerung

Optional

• Hydraulisch Jib mit hydraulischer Verlängerung
• Hydraulische Gabeln mit hydraulischem Positionierer
• Hydraulische Gabeln mit Seitenbewegung
• Kundenspezifi sche Farbe

Länge im ausgefahrenen Zustand: 
1.600 mm
(von der Vorderseite der Maschine)
Länge im eingefahrenen Zustand: 
300 mm
(von der Vorderseite der Maschine)
Max. Last am Haken: 10t
Max. Last an den Gabeln: 7t@600mm
Auslegergewicht: 1.100 kg

Ausleger mit 1 Verlängerung 

Untereinander austauschbare Ausleger

Länge im ausgefahrenen 
Zustand:  6.070 mm
(von der Vorderseite der Maschine)
Länge im eingefahrenen 
Zustand: 1.000 mm
(von der Vorderseite der Maschine)
Max. Last am Haken: 10t
Max. Last an den Gabeln: 5t@800mm
Auslegergewicht: 1.350 kg

Ausleger mit 2 Verlängerungen 

Automatisches Bremssystem auf den 
Rädern

Hergestellt aus vorgeformtem und 
verschweißtem Qualitätsstahlblech

Elektronische Sicherheitslastanzeige 
und Kippmomentbegrenzer

Abmessungen




